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LUSITRON S.r.l.

La Llusitron s & specializzata nella
distribuzione esclusiva, su tutto il territorio
nazionale, di tubazioni in uPVC per |l
montaggio delle eletfropompe sommerse nei
pozzi artesiani ed & nata grazie al'idea della
“Tronchin Costantino”, un'impresa familiare
che opera nell' Agro Pontino con pit di 50
anni di esperienza nel campo dell
acqguedottistica, imigazione, installazione e
manutenzione di elettropompe sommerse,

Il know-how acquisito durante mezzo secolo
di attivita “sul campo” ha infatti evidenziato,
per le stesse realta imprenditoriali che

in passato hanno dovuto adeguarsi all'utilizzo
del piu performante polietiene eliminando di
fatto le tubazioni in ferro e fibrocemento, la
necessita impellente di sostituire le tubazioni
zincate utilizzate per I montaggio delle
pompe sommerse con le tubazioni in uPVC,
L'uPVC infatti & adatto ad ogni tipo di
installazione e risolve definitvamente i
problemi di corrosione ed ossidazione
indipendentemente  dal tipo  dacqua
presente nella falda (basica, acida, sabbio-
sa, elc), anche dove l'accigio inox risulta
inaffidabile e di breve durata.

Tubazioni in uUPVC

I know-how acquisito durante quasi mezzo secolo di attivita "sul campo” ha infatti evidenziato, per le
stesse realta imprenditoriali che in passato hanno dovuto adeguarsi all'utilizzo del pit performante
polietilene sostituendo di fatto le tubazioni in ferro e fibrocemento e che oggi vogliono acquisire o
mantenere un vantaggio competitivo sul mercato, la necessitd impellente di evolversi nuovamente ab-
bandonando l'oramai obsoleto utilizzo ('obsoleto utilizzo) di tubazioni in ferro zincato a favore di un
prodotto migliore sotto tutti gl aspetti: durata nel tempo, facilita di installazione, efficienza, etc ect.
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TUBAZIONI IN uPVC

Le Tubazioni in uPVC sono disponibili in diverse tipologie: Standard - Heavy - Super Heavy,
La scelta del tipo di tubo da utilizzare deve essere effettuata confrontando la prevalenza manometrica
totale dell' elettropompa con la pressione massima ammissibile dal tipo di tubazione.

uPVC STANDARD

DIAMETRO ESTERNO (pollici) : PRESSIONE IDROSTATICA (KG/CM2) & PREVALENZA MASSIMA (metri)

1"1/4 : 25 | 250
1"1/2 : 26 : 260
2 : 20 | 200
2'1/2 : 16 : 160
3" 17 : 170
4 15 1680

uPVC HEAVY

DIAMETRO ESTERNO (polici) @ PRESSIONE IDROSTATICA (KG/CM2) : PREVALENZA MASSIMA (metri)

1"1/4 : 35 : 350
1"1/2 : 35 : 350
2 27 270
2'1/2 08 260
3 26 260
4 26 260

uPVC SUPER HEAVY

DIAMETRO ESTERNO (pollici) : PRESSIONE IDROSTATICA (KG/CM2) : PREVALENZA MASSIMA (metri)

2" : 35 3 350
2"1/2 5 35 : 350
3 : 35 : 350
4 : 85 : 350
5 35 350
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ACCESSORI PER TUBAZIONI IN uPVC

La Lusitron fornisce tutti gli adattatori superiori e inferiori con il marchio di garanzia APPL™ per
frasformare la filettatura quadrata delle tubazioni uPVC nella filettatura standard (GAS) usata co-
munemente nella giunzione tra tubi,

Gli adattatori superiori sono disponibili in acciaio trafiato ed in acciaio inox, mentre gli adattatori in-
feriori sono disponibili in ghisa ed in acciaio inox (AISI 304).

ADATTATORE SUPERIORE

| 'adattatore superiore con flangia & disponibile in acciaio trafilato ed in acciaio inox (AISI 304).
Misure:

1"1/4 - 1"/2-2"- 2"1/2-3"-4"- 5"

ADATTATORE INFERIORE

|'adattatore inferiore & disponibile in ghisa ed in acciaio inox (AISI 304).
Misure:

1"/4- 1"1/2-2" - 2"1/2-8"-4"-5"

MAGGIORAZIONE INFERIORE

La maggiorazione (espansore) inferiore & disponibile in ghisa ed in acciaio inox  (AISI 304).

Misure;
1™/ M2 - 2" - 2Y02-3 4" -5"

PUMP GUARD

Per ogni tipo di installazione & consigliato I'utilizzo del Pump Guard
per prevenire danni all'impianto di sollevamento in caso di anomalie
o guasti dell'elettropompa.

In caso di installazioni profonde, con pompe di elevata potenza o
in presenza di elevate guantita di sabbia, le eccessive vibrazion
della pompa richiedono 'utilizzo del Pump Guard set.

Viene fornito diviso in tre parti da assemblare in fase di montaggio:
- una coppia di flange in acciaio;

- una coppia di tiranti in acciaio inox AISI 304,

- Adattatore in uPVC maschio/femmina.
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TESTINA DI MONTAGGIO

Costruita in acciaio, la testina di montaggio &
prowista di una apposita parte filettata nella
sua estremita inferiore da avvitare ai tubi e diun
anello mobile nella sua estremita superiore per
consentime |'utilizzo in sicurezza con il braccio
di sollevamento lasciando sempre libera la ro-
tazione su se stessa ( 360° ).

CHIAVE DI SERRAGGIO

Nella procedura di installazione il comretto ser-
raggio delle tubazioni & sicuramente il passag-
gio pit  importante, utiizzando  I'apposita
Chiave di Serraggio sarete sicuri d'aver es-
eguito correttamente I'assemblaggio dei tubi,
Composta da una fascia in tela e da un pratico
manico in acciaio, la chiave garantisce sempre
il grip necessario per un corretto serraggio.

TABELLE COMPARATIVE DEI TUBI' IN uPVC

Di seguito troverete le tabelle comparative con le altre tipologie di tubazioni (Acciaio Zincato-Polietilene,
etc) generalmente utilizzate nell'installazione di elettropompe sommerse su pozzi artesiani.

Reaquisiti essenziali del

elettropompe.

! TUBI IN uPVC
materiale delle tubazioni :
per il montaggio delle :

. TUBI
: GALVANIZZATO

IN  ACCIAIO

. TUBI PE/AD

Rigidita del materiale

[ tubi in UPVC sono clas-
: sificati come
' rigido

materiale

- | tubi in acciale galvaniz-
: zato  sono
- come materiale rigido.

classificati

. | tubi PE/AD non sono
: rigidi 8 non  hanno un
+ carico di rottura elevato.

Filettature adeguate al :
carico ed alla pressione :
: carico e non & attacca-
. bile dalla corrosione. La :
. filettatura & fornita di una :
! speciale guamizione in :
: gomma che ne garan- :
: tisce la tenuta.

della colonna

La filettatura quadrata ha
. noto, & soggetta a corro-
: sione ed alla ruggine.

un'elevata capacita di

La filettatura, come ben :
: dovrebbero essere effet-
! tuate con
. compressione, aumen-
. tando
: costi,

Le giunzioni tra i tubi

manicotti a

notevolmente
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